
איטום( פס)סרט –" רולקה-פלקסי"

WATERPROOFING TAPE
אלסטית/ רולקה גמישה 

קיר בחדרים רטובים/ קיר ,  קיר/ מומלץ לשימוש במפגשי רצפה 

(תוצרת              גרמניה) 593-3-29071 :ט"מק

:המוצרשימושי 

.בעיקר בחדרים רטובים, ביותרבשנים האחרונות לנפוץ קיר הפך / לאיטום במפגשי רצפה השימוש ברולקות בד 

.ברולקה הסטנדרטית שהשתמשו עד היום הייתה רצועת פוליאטילן עם סיבי פייבר הנאחזים בחומר

וכתוצאה מכך כל תנועה במבנה גורמת לקרע  , כושר מתיחה/ החיסרון ברולקה רגילה הוא חוסר גמישות 

!ביריעה ולכשל באיטום 

ואיטום  הדבקה לחומרי -מאחיזה יחודיים הטבעה של סיבי על בסיס גומי טרמופלסטי עם המושתת 

.משחתיים במריחה

נמנע מעבר נוזלים גם  , ומבנה הגומי האטום של המוצר( 300%)מתיחה יחודי כושר , בזכות גמישות הרולקה

.אם תהיה תנועה או תזוזה במבנה

.אנכי לאנכי, אופקי לאופקי, מיועד לגישור בין שטחים אופקיים לאנכיים"רולקה-פלקסי"ה

משחתיים  בעזרת דבק קרמיקה ו או חומרי איטום ', גבס וכו, בטון, הרולקה ניתנת להדבקה על כל משטח אבן

(.מסטיק פוליאוריטן חד קומפוננטי להדבקה ומילוי תפרי התפשטות)כדוגמת            חומרים נטולי סולבנט או 

.העבודה עם המוצר הינה נוחה מאד ומאפשרת תימרון בביצוע העבודה

בשיתוף עם           יצאה עם פס רולקה, המובילה בעולם( גרמניה"           )יגר"בשנה האחרונה חברת  JaegerMBMi

PU-40

:תיאור המוצר

.בעל כושר מתיחה רוחבי אלסטי, שכבות3-איטום מיוחד ב( פס)סרט 

(.רבותועם אורך חיים לשנים , אלסטומר טרמופלסטי בעל עמידות גבוהה)שכבה מרכזית מגומי טרמופלסטי 

.ארוגשכבות חיצוניות של סיבי פוליפרופילן לא 2

:העבודהתהליך 

.הרולקהלמיקום על שטח המיועד חומר איטום/ יש למרוח חומר הדבקה 

.מ על השטח של הקיר הצמוד"ס7הרצפה ו / מ על המשטח "ס7חומר האיטום כ / הדבק רוחב מריחת

רצפה לאורך כל המפגש / ולהצמיד את נקודת הקיפול במפגש קיר , יש לקפל את פס יריעת הרולקה לשניים

.לקיר ולרצפה מהמרכז כלפי חוץהרולקה או שפכטל בתנועת הידוק את ' עם מלץלגהץ ולסיום 

Jaeger
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שכבה עליונה



פס בד לאיטום בין רצפה לקיר" רולקה-פלקסי"

Flexi-Rolka By תוצרת                  גרמניה

593-3-29071:ט"מק


